SIEMENS

iQ700, Kochfeld mit Dunstabzug
(Induktion), 80 cm, Mit Rahmen
aufliegend

EX877LX67E

1 x Teleskopschieberelement fiir Umluft, 1 x Clean Air Plus
Geruchsfilter

HZ390011 Brater aus Edelstahl mit Glasdeckel, HZ390012
Dampfeinsatz fiir Edelstahlbrater, HZ390090 Wok-Set 3-teilig,
HZ390210 Systempfanne @ 15cm, HZ390220 Systempfanne @
19cm, HZ390230 Systempfanne @ 21cm, HZ39050 Kabelloser
Temperatursensor fiir Kochfeld, HZ390512 Teppan Yaki (groB),
HZ390522 Grillplatte, HZ394301 Verbindungsleiste, HZ9FE280
Eisenpfanne @ 18 /28 cm, HZ9SE030 3-er Set best aus 2 Tépfen + 1
Pfanne, HZ9SEO40 4 teiliges Topfset, HZ9SE060 6 teiliges Topfset,
HZ9VDKE1 Abluft Set, HZ9VDKRO Umluftkit 2 L-Bogen (70cm
Einbau), HZ9VDKR1 Umluftkit S und L-Bogen (60cm Einbau),
HZ9VDKR2 Umluftkit 1x L-Bogen, HZ9VDSB1 90° Flachkanalbogen
horizontal, HZ9VDSB2 90° Flachkanalbogen L vertikal, HZ9VDSB3
90° Flachkanalbogen M vertikal, HZ9VDSB4 90° Flachkanalbogen S
vertikal, HZ9VDSIO Adapterstiick rund-flach, HZ9VDSI1 90°
Adapterstiick rund-flach, HZ9VDSM1 Flachkanalstiick gerade
500mm, HZ9VDSM?2 Flachkanalstiick gerade 1000mm, HZ9VDSS1
Verbindungsmanschette (weiblich), HZ9VDSS2 Flexmanschette
(weiblich), HZ9VEDUO Akustikfilter, HZ9VRCRO cleanAir
Umluftersatzfilter, HZ9VRCR1 Clean Air Plus Geruchsfilter,
HZ9VRPD1 Sockeldiffusor

v Home Connect: Information about your cooktop, no matter
where you are via smartphone or tablet.

v powerMove Plus: in drei Zonen kochen, kdcheln und warmhalten

v Speichert die Heizeinstellungen fiir einzelne Tépfe und Pfannen,
wahrend sie beliebig auf dem Kochfeld verschoben werden -
varioMotion.

v powerBoost — Erhéhen Sie die Power einzelner Induktionszonen
um bis zu 50 %.

¢ Sicheres Abschalten der Kochzone nach Ablauf der gewdhlten
Kochzeit durch Timer mit Ausschaltfunktion.

Technische Daten

[CT=T 1 (=1 1Y o APPSR PP PPPN Kochstelle
Glaskeramik

BaUFOrM: (e Einbau
Energiequelle: ......cccovveeennnenn. Elektro
Min. NischenmaBe fir Installation (Hx B xT): ........ 223 x 750-750 x
490-490 mm

BrITO: ettt 812 mm
Abmessungen des Gerates: ........ccocceeeeeueeennns 223 x812x 520 mm
Abmessungen des verpackten Gerates: ............ 431 x 956 x 666 mm
NettOgeWICHT: «oeviiiiiiieieiiee e 27.2 kg
BruttogeWicht: ....co.eeiiiiiiiiiiiiiiicececeeeccceeee e 33.6 kg
REStWAIMEANZEIGE: . .veeeiiieeiiieeiiiee et Getrennt
Lage der STEUBTUNG: ...ceeeuuieiiiieeiiiieeeiiee ettt Vorne
Hauptoberflachenmaterial: ........cccoeeviiieiiiieeiiieeeiiee Glaskeramik
Oberflachenfarbe: .........couiiiiiiiiniiiiceee Schwarz
Lange Anschlusskabel: ..........cooiiiiiiiiiiiniiiiniceeieceieeee 110.0 cm
Abgedichtete Herdplatte: ........cooveeviiiniiiniiiiiiniieniececeeeieene Nein
Heizungen mit BOOSTEN: .....cceiuiieeiiiieeiiieeriie et eieee e Alle
Leistung der 2.Kochzone (KW): ......cccceerieiniienieniieniienieeiene 3.3 kw
Lufterleistung bei hochster Normalstufe Abluft: .... 500 m3/h
Geblaseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: . . 595.0 m3/h
Lifterleistung bei hochster Normalstufe Umluft: . ....499 m/h

Geblaseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: ................ 622 m3/h
GEraUSCR: ..ottt
Geruchsfilter: .
Luftzirkulation:
(Sonderzubehdr separat erhaltlich)

SPANNUNG: woeiiiiiiiiiiei e 220-240/380-415V
Frequenz: .... 50-60 Hz
Lange Anschlusskabel: .......cc.eeeiiieiiiiieeniieeriee e 110.0 cm
Min. NischenmaBe fir Installation (Hx B x T): ........ 223 x 750-750 x
490-490 mm

Abmessungen des GErates: .......cceveveevrveeennnes 223 x812x520 mm
Abmessungen des verpackten Gerates: ............ 431 x 956 x 666 mm
NEttOGEWICHL: oottt 27.2 kg
BruttogeWICht: ...eeeiiiieeiiie e 33.6 kg

Mitgeliefertes Zubehor: . 1 x Teleskopschieberelement fiir Umluft, 1
x Clean Air Plus Geruchsfilter
Nachlauffunktion mit automatischer Abschaltung: ...... 30R_12E min
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SIEMENS

iQ700, Kochfeld mit Dunstabzug
(Induktion), 80 cm, Mit Rahmen
aufliegend

EX877LX67E

» Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehor wird jeweils
zwingend benétigt)

* HZ9VEDUO Akustifilter fiir den Abluftbetrieb HZ9VRPDO fiir den voll-
oder teilgefiihrten Umluftbetrieb inkl. cleanAir Umluftfilter
HZ9VRUDO fiir den ungefiihrten Umluftbetrieb inkl. cleanAir
Umluftfilter

Planungs- und Installationshinweise

* Wahlweise geeignet fiir Abluft- oder Umluftbetrieb (incl.
differenzierter Softwaremodi). Zwingend notwendige
Installationszubehdre bendtigt:

* - HZ9VEDUO fiir den Abluftbetrieb - HZ9VRPDO fiir den voll- oder
teilgefiihrten Umluftbetrieb mit cleanAir Umluftfiltern - HZ9VRUDO
fur den ungefiihrten Umluftbetrieb mit cleanAir Umluftfiltern.

* 80 cm: Platz flir 4 Topfe oder Pfannen.

Flexibilitdt der Kochzonen

¢ 2 Flex-Zonen: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und
GroBe innerhalb der 40 cm langen Zone.

 Kochzone vorne links: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maximale Leistung
3.7 kW)

¢ Kochzone hinten links: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maximale
Leistung 3.7 kW)

¢ Kochzone hinten rechts: 200 mm, 240 mm , 2.2 kW (maximale
Leistung 3.7 kW)

¢ Kochzone vorne rechts: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maximale
Leistung 3.7 kW)

Benutzerfreundlichkeit
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SIEMENS

iQ700, Kochfeld mit Dunstabzug
(Induktion), 80 cm, Mit Rahmen
aufliegend

EX877LX67E

MaBzeichnungen
MaRe in mm Mafe in mm
00 2600
40— <250
G :
223 167

A: Einbautiefe

B: Ausschnitt in der Riickwand fiir Leitungen
erforderlich. Die genaue Grof3e und
Position ist der entsprechenden Zeichnung
zu entnehmen.

C: Alle Modelle mit einer Breite von 80 cm
koénnen durch Verstellen der Seitenteile in
60 cm breite Mobel eingebaut werden.

MaRe in mm MafRe in mm
2700 | A: Rohrléange A: Rohrlange
B: Kiichenhéhe B: Kiichenhéhe
612 C:90° Bogen GroRe L C:90° Bogen GroRe M
«122ple— 490 » D: Anschlussmuffe D: 90° Bogen GroRe L
’i E: Diffusor E: Anf?chlussmuffe

F: Diffusor
G: Verkiirzte Schublade

Kanalsatz verfiigbar fur
Arbeitsplatten mit einer Tiefe von
2700 mm und bis zu einer Hohe
von 960 mm

Der Monteur muss die Rohrlénge
entsprechend der Kiichenhohe
auswahlen und gegebenenfalls
zuschneiden

Der Monteur muss die Rohrlédnge
entsprechend der Kiichenhohe
auswahlen und gegebenenfalls
zuschneiden

(B) (A) 189

A B A B
500 <960 500 <940
1000 | >960 1000 | >940
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SIEMENS

MaBzeichnungen

MaRe in mm MaRe in mm

:90° Bogen GréRe S
D: 90° Bogen GroRe L
E: Anschlussmuffe

F: Diffusor

G: Verkiirzte Schublade

fm----n

Kanalsatz verfiigbar fiir
Arbeitsplatten mit einer Tiefe von
> 600 mm und bis zu einer Hohe
von 960 mm

(Pesesacaaalay

Der Monteur muss die Rohrlédnge
entsprechend der Kiichenhdhe
auswahlen und gegebenenfalls
zuschneiden

L Secaeaaatley,

A B
500 <990

,,,,,,,,,,, [ 1000 >990
9.
A 4
99 2100
v v

MaRe in mm MaRe in mm

MaRe in mm MaRe in mm

4/



SIEMENS

MafRe in mm
! (E) |
(F) i
S8
B o — ¥
(H) [
A E F G | H
Groke S 2600 | 547 | 545 | 579
Grole M 2650 | 574 | 569 | 603
GroRe L 2700 | 612 | 609 | 643

A:90°-Bogen

B: Anschlussmuffe

C: Gerades Rohr

D: 90° Adapterstiick rund-flach

MaRe in mm

A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt
bis zur Wand

Eintauchtiefe

: Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld

oW

eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg

standhalten, falls erforderlich mithilfe
geeigneter Unterkonstruktionen.

D: In der Riickwand muss ein Ausschnitt fiir
die Leitungen vorgesehen werden.
Exakte GroRe und Position kénnen
der spezifischen Zeichnung entnommen
werden.

MaBzeichnungen

MaRe in mm

(E)

NN

(A)-eeveeeeeefions
(B)+oorieif

(©)

B)

A E F G | H
GréRe S =600 | 547 | 451 | 389
GréRke M 2650 | 574 | 475 | 413
Grofe L 2700 | 612 | 515 | 453
A:90°-Bogen

B: Anschlussmuffe
C: Gerades Rohr
D: Gerader Adapter rund-flach

Mafe in mm
Vorderansicht

(A)

223 167 | -cieojocei

l B 2 A ol Y4
o - . A
|
<144b]
«— 227

A: Direkt an der Rickseite angeschlossen

5/



SIEMENS

MaBzeichnungen

MaRe in mm
Seitenansicht

MaRe in mm
Vorderansicht - Mobelausschnitt
fur Umluft ohne Kanal

NNY,

Mafe in mm
Vorderansicht

<

<

\ 4

\ }

2 50: Ic7490 —»‘

SN
167" N<xTi080 223
804 ¥ 1
50 25) || !

Bei der Installation direkt an einer nicht
isolierten AuBenwand (u 2 0,5 W/m?2°C)
empfehlen wir die Verwendung von
Konfigurationen mit teilweise oder vollstandig
kanalisierter Rezirkulation.
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